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ExtremeFlex™ Petroleum Transfer

Especificacdes:
CONSTRUCAO MARCACAO
Tubo: Borracha sintética Nitrilica, categoria A na Marcagao continua com os dizeres:

resisténcia a oleos.

Plicord® ExtremeFlex™ Petroleum Transfer
Cobertura: Borracha sintética preta Chemivic™
(padrao mandril). TERMINAIS:

Usar o catalogo de terminais Instalock, para
determinar o terminal que mais se adegua a
operacao exigida.

Reforco: Lonas de tecido sintético aplicadas em
espiral, com reforco de arame de aco.

TEMPERATURA DE TRABALHO . 3 :
Veja a tabela de crimpagem para determinar suas
-40°C a 93°C (-40°F a 200°F) especificacoes.

- EMBALAGEM TAMANHO ESPECIAIS:

ces unicos de 30 metros (100 pés), enrolados e Tamanhos fora do padrao especificado podem ser
produzidos mediante consulta, e devem ser feitos
em quantidades minimas a serem definidas.

DIAMETRO EXTERNO PRESSAO DE TRABALHO CURVATURA VAcuo PESO

in. mm. psi Mpa in. mm. in. mm. 1b./ft. kg./m.
(L] 515 45) 250 4 Fid 15 79 437 0.44 0.65
1.45 36.8 25(0) 1572 1 i25; 29) 3 055 0.81
b 48.5 250 T j e 38 5 T30 O3 1.08

J A3 B Zhu ;0 i ] 29 Y 0.96 13
3.00 .6k 200 137 245 64 25 7B 1.41 2.10
2ho 88.8 200 13K 3 76 29 737 1.69 2.51
456 D% 150 4H3%; 4 ot 20 FHo s 2.42 361
6.62 168.1 150 {08} 6 146 25 TS5 443 2.01

Vantagens da ExtremeFlex™

Melhor Raio Menos Forca
de Curvatura de Flexao Mais Leve
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Raio de Curvatura (in) Forca de Flexao Peso (LBS/FT)
I ExtremeFlex B Concorrente 1 I ExtremeFlex B Concorrente 2 I ExtremeFlex B Concorrente 3
Raio com diametro de 4 polegadas Forca aplicada para dobrar uma mangueira Peso de uma mangueira com 3 polegadas

com diametro de 3 polegadas. de diametro.



ContiTech

Brasil

Rodovia Presidente Castelo Branco,
Km 32 + 354,6m, n° 2.555 - [tapevi - SP
CEP 06696-100

email: sac.contitech@contitech.com.br

Argentina

Av. Cabildo 2677 - 4°. piso A (C1428AAI)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Phone: (+5411) 4896-2444

Mail: infoargentina@contitech.com.ar

Chile

Avenida José Luis Caro 1635

Padre Hurtado - Santiago

Teléfono: (56-2) 2 4955300 - 2 4955339
Email: ventaschile@contitech.cl

Venezuela

Carretera Nacional Valencia-Tinaquillo

KM 46, Tinaquillo. Edo Cojedes - Venezuela
Phone: +58 258 4002111

4002102 4002132

Visite nosso site:
www.contitech.com.br
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ContiTech. Engenharia em alto nivel.

Uma divisao do Grupo Continental, a ContiTech é sin6nimo
de inovacao e liderangca em borracha natural e plasticos.
Somos parceiros da industria e enxergamos o futuro a nossa
frente, nossos engenheiros desenvolvem solucdées com e
para os nossos clientes em todo o mundo. Essas solu¢cdes
sob medida sao criadas para atender as necessidades

do mercado. Com grande experiéncia em materiais e
processos, somos capazes de desenvolver tecnologias de
ponta, com utilizacao responsavel dos recursos. Somos
rapidos para responder as tendéncias tecnoldégicas mais
importantes, como a integracao de fungdes, engenharia
leve e reducao da complexidade, e oferecer uma gama de
produtos e servicos relevantes. Dessa forma, quando vocé
precisar de nés, vocé vai encontrar, pois ja estamos la.

O contetido aqui apresentado nao é juridicamente vinculativo e é
fornecida apenas como informacao. As marcas exibidos aqui sdao

de propriedade da Continental AG e/ou suas afiliadas. Copyright©
Continental AG. Todos os direitos reservados. Para obter informacoes
completas acesse contitech.de/discl_en e consulte o seu pais de origem.
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